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AMS - HALTEGRIFF A 10. ...

A 103, L=306 mm 538 401
A 104, L=459 mm 538 402
A 105, L=500 mm 538 403
A108, L=612mm 538 404
A10.7, L=765mm 538 405
A10.8, L=800mm 533 406
A10.9, L=918 mm 538 407
A 10,10, L= 1071 mm 538 408
MaRe:

Mitte - Mitte - Rohr; Mitte Rohr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm
1,5 mm Starke, glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Mit 2 90° Biegungen
Wandabstand 88 mm mit zwei angebérdelten 2-Loch Befestigungsflanschen
aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm. Durch eine Kunststoffiberschub-
rosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen:
Bis zu einer Lange von 2900 mm ohne Steckverbindung, ab dann nur mit
Steckverbindung.
Ab 1500 mm mit zusétzlicher Stiitze 850 mm OKFFB
4
e AMS - SEITENWANDGRIFF
L o
o= A 15.8, L=800x 170 mm 538 427
Mafle:
Mitte - Mitte - Rohr, Mitte Rohr - Wand = 88 bzw. 170 mm

42

Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,0 mm Stéarke, glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Mit 2 90° und zwei
135° Biegungen, mit zwei angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus
Chromnickelstahl Durchm. 80 mm. Durch eine Kunststoffiiberschubrosette
abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4




AMS - SEITENWANDGRIFF

A 20.1 rechts, L= 306 x 459 mm 538 409
A 20.2 links, L= 306 x 459 mm 538 410
MaRe:

Mitte - Mitte - Robhr, Mitte Rehr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Stérke, glatte Oberflache elektrilytisch geglanzt. Mit zwei 90° Biegungen
und einer 135° Biegungen, mit zwei angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen
aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Starke 3 mm. Durch eine Kunststoff-
Uiberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4

306
Rechtsausflhrung

AMS - WINKELGRIFFE

A 28.1 rechts, L= 300 x 300 mm 538 821
A 282 links, L= 300 x 300 mm 538 822
A 291 rechts, L= 300 x 600 mm 538 823
A 29.2 links, L= 300 x600 mm 538 824
A 30.1 rechts, L= 459 x 765 mm 538411
A 30.2 links, L=459x 765 mm 538 412
A 31.1rechts, L=612 x 918 mm 538 413
A312links, L=612x 918 mm 538 414
A 32.1 rechts, L= 550 x 1100 mm 538 474
A 32.2links, L=550x 1100 mm 538475
Male:

Mitte - Mitte - Rohr, Mitte Rohr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Stérke, glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Mit drei 90° Biegungen
mit drei angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl
Durchm. 80 mm Starke 3 mm. Durch eine Kunststoffiberschubrosette
abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiithrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4

43



H-850

o)

1837 I\%

AMS Boden-Wand-Stlitzgriff

A 40.1 rechts, L= 834 x 850 mm 538 415
A 402 links, L=834 x 850 mm 538 416
MaRe:

Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm

1.5 mm Starke, glatte Oberflache elektrolytisch geglianzt. Mit einer 90° Biegung
und einer 180° Biegung, mit zwei angebodrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen
aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Starke 3 mm. Durch eine Kunststoff-
Ubherschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausflihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4

Ny

H-850
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AMS Boden-Wand-Stiitzgriff

A 411 rechts, L= 834 x 850 mm 538 417
A 412 links, L=834 x 850 mm 538 418
Mafie:

Mitte - Mitte - Rohr,
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm
1.5 mm Starke glatte Oherflache elekirolytisch geglanzt. Mit einer 90° Biegung
und einer 180° Biegung, die cbere Griffebene ergonomisch um 20° geneigt,
mit zwei angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl
Durchm 80 mm Starke 3 mm. Durch eine Kunststofflberschubrosette
abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4
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OK FFB 850mm

AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER

A814d, 834x185mm Platte 115 x 240 mm 538 450
Mafie:
Mitte Rohr - Wand Nach DIN Lange 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
1.5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch gegléanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stallung. Mit integriertem Papierrollenhalter
zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4

28,
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AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER
A B83.4, 700x 165 mm  Platte 115 x 240 mm 542 005

MafRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Statzklappariff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm,
1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integrietem Papierrollenhalter
zwischen den beiden Rehren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrung: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4




AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER

A 815, 834 x 165 mm  Platte 115 x 240 mm 538 451
MaBe:
Mitte Rohr - Wand Nach DIN Lange 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglidnzt.

Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiltzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter
zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfilhrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4
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AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER
A83.5, 700 x 185 mm Platte 115 x 240 mm 542 006

MaRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekenstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Cberflache elektrolytisch geglanzt.

Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter
zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfithrung: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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fOK FFB 850mm

AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND UNTERARMAUFLAGE

A 84 .1 rechts , 834 x 165 mm 538 454
A 84.2 links , 834 x 165 mm 538 455
Platte: 115 x 240 mm

MafRe:
Mitte Rohr - Wand Nach DIN Lange 850 mm
Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stitzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
1,5 mm Stérke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfahrungen:
Auf Anfrage.

AMS ARMPOLSTER

A 80 Lénge = 450mm 537 607
A B80.5 Lange = 250 mm 538 325

Ausschreibungstext:

Armpolster schwarz aus Kunstleder, zum nachrlsten an alle Griffe
durch einen Reisverschluss.

Fabrikat: AMS

850|
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AMS DUSCHSPRITZSCHUTZ

Moabile 537 310
Dynamik 537 312
Nordsee 537 311
weild 541 040
MaRe:

H =850 mm , B = 300 mm

verstarkt rechts 541 054
verstarkt links 541 055
Mafe:

H =850 mm, B =300 mm

Ausschreibungstext:

Duschspritzschutz zum einhangen an Klappgriff B 84.1 oder B 84.2
aus 100 % Polyester, bei 40° waschbar, schnell trocknend, mit
Schlaufenaufhdngung und Klettbefestigung, mit umlaufendem Saum
und eingearbeitetem Bleiband.

Fabrikat: AMS



AMS WANDSTUTZGRIFF - BUGELFORM der B - SERIE

B 55.0, 500 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 537 663
B 56.0, 600 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 537 738
B 57.0, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 537 739
B 58.0, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 537 651

MaRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Starke. Befestigungsplatte 115 x 200 x 3 mm. Glatte Oberfldche
elektrolytisch gegléanzt. Mit einer 180° Biegung, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfilhrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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AMS WANDSTUTZGRIFF - BUGELFORM MIT PAPIERHALTER der B - SERIE

B 57.1, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 537 664
MaRe:
Mitte Rohr - Wand

Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Nach DIN L&ange 850 mm

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,56 mm Starke. Befestigungsplatte 115 x 200 x 3 mm. Glatte Oberflache
elektrolytisch gegldnzt. Mit einer 180° Biegung, mit integriertem WC-Papier-
rollenhalter. Inkl. Befestigungsset,

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4

AMS WANDSTUTZGRIFF - BUGELFORM MIT FERNAUSLOSUNG der B - SERIE

B 57.2, 834 x125mm Platte 115 x 200 mm 537 641
Male:
Mitte Rohr - Wand

Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Nach DIN L&nge 850 mm

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Starke. Befestigungsplatte 115 x 200 x 3 mm. Glatte Oberflache
elektrolytisch geglanzt. Mit einer 180° Biegung, mit integrierter Fernausldsung
elektrisch, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage A 4
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AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

B 81.0, 834 x 125 mm  Platte 115 x 200 mm 542 011
MafRe:
Mitte Rohr - Wand

Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Nach DIN Lange 850 mm

Ausschreibungstext:
Statzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm,
1,5 mm Stérke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus

0 Chromnickelstahl Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt.
€5 e # Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
ik in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
i Fabrikat: AMS BRILLANT
? T
s P Sonderausfihrungen: 850 mm OK FFB
OK FFB 850mm Auf Anfl’age‘ v
’ AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC
2
B 820 600x125mm Platte 115 x 200 mm 542 021
' MaRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand
Ausschreibungstext:
. Statzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
ha%ﬁ 1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
J[6T = Chromnickelstahl. Glatte Oberfléche elektrolytisch geglanzt.
- : Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
20 A in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT
= Sonderausflhrung: 850 mm OK FFB
OK FFB 850mm Auf Anfrage. v
§ AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC
L'700
3 B83.0 700 x125mm  Platte 115 x 200 mm 542 031
MaRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand
Ausschreibungstext:
?ﬁj;ﬁ Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
T4 1.5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus

125

285,

OK FFB 850mm
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Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglénzt.
Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

850 mm OK FFB
Sonderausfiihrung: v
Auf Anfrage.




AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

B81.1, 834 x 125 mm  Platte 115 x 200 mm 542 012
MaBe:
Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Nach DIN Ldnge 850 mm

Ausschreibungstext:
Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Stérke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus ?@f’; o
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Ao e T ¥,
Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend J
in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. 20 b
Fabrikat: AMS BRILLANT
Sonderausfithrungen: 850 mm OK FFB a3
Auf Anfrage. v OK FFB 850mm
AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC
2
B&21, 600x125mm Platte 115 x 200 mm 542 022 t
MaBe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand
Ausschreibungstext:
Stitzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. o
1,5 mm Stérke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus T—so;ﬁ
Chromnickelstahl. Glatte Oherflache elektrolytisch geglanzt. J[eT =
Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend ; :
in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. 20 J
Fabrikat: AMS BRILLANT
Sonderausfiithrung: 850 mm OK FFB ass
Auf Anfrage. v OK FFB 850mm
AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC ’
L’7OO
B&31, 700 x 125 mm Flatte 115 x 200 mm 542 032 $
MaRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand
Ausschreibungstext:
Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. ?18105; gi05
1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekenstruktion aus TS &%
Chromnickelstahl. Glatte Cberflache elektrolytisch geglénzt. T °
Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend .
in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. T
Fabrikat: AMS BRILLANT I

850 mm OK FFB
Sonderausfiihrung: v
Auf Anfrage.

285,
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AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND FERNAUSLOSUNG

B 3813 834 x125mm Platte 115 x 200 mm 542 014
Mafie:
Mitte Rohr - Wand Nach DIN Lange 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
1.5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch gegléanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stallung. Mit elektrisch gesteuerter Fern-
auslésung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegen, inkl. Befestigungsset
Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausflihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. A 4
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AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND FERNAUSLOSUNG
B 833, 700x 125 mm Platte 115 x 200 mm 542 034

MafRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Statzklappariff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm,

1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fern-
auslésung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrung: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER

B81.5 834x125mm  Platte 115 x 200 mm 542 016
MaBe:
Mitte Rohr - Wand Nach DIN Lange 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stutzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglédnzt.

Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter
inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. v
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OK FFB 850mm

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER
B 83.5, 700x125mm  Platte 115 x 200 mm 542 036

MaRe:
Mitte Rohr - Wand
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stitzklappgriff aus Chramnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglédnzt.

Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter
inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrung: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER
UND FERNAUSLOSUNG

B 316, 834x125mm Platte 115 x 200 mm 542 017
MalBe:
Mitte Rohr - Wand MNach DIN Lange 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stotzklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
1,5 mm Starke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberfliche elektrolytisch geglanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter
und mit elektrisch gesteuerter Fernauslosung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr
innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfilhrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER
UND FERNAUSLOSUNG

B836, 700x125mm Platte 115 x 200 mm 542 037

Malie:
Mitte Rohr - Wand
Belastharkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stitzklappgriff aus Chromnickelstahlirohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.
1,5 mm Stérke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus
Chromnickelstahl. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstiitzte Klappmechanik, selbstarretierend
in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter
und mit elekirisch gesteuerter Fernausldsung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr
innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfihrung: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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AMS RUCKENSTUTZE

A 125.0, Lange 218 mm Hdhe 180 mm 538 428
A 155.0, Lange 700 mm Héhe 180 mm 538 429
MaRe:

Mitte - Miite - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Rlckenlehne aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm

1,5 mm Starke. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt.

Mit zwei 90° Biegungen und zwsi angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen
aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm, 3 mm Dick durch eine Kunststoff-
Uberschubrosette ahgedeckt. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul

zum anlehnen. Inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen: 850 mm OK FFB
Auf Anfrage. \ 4
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AMS RUCKENSTUTZE KLAPPBAR
A 126.0, 680 - 800 mm Hoéhe 180 mm 538 813

MaRe:
Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 100 kg

Ausschreibungstext:

Ruckenlehne aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Starke. Glatte Oberflache elekirolytisch geglanzt, Verschiebbar,
ausziehbar und klappbar, durch eine Rohrschelle und einer Kunststoff-
sternschraube am Rohr zu befestigen.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen:
Auf Anfrage.

AMS STURZSICHERUNG KLAPPBAR
A127.0, 680 x 800 mm 538 817

MaRe:
Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 100 kg

Ausschreibungstext:

Sturzsicherung aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Starke. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Verschiebbar,
ausziehbar und klappbar, durch eine Rohrschelle und einer Kunststoff-
sternschraube am Rohr zu befestigen.

Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfiihrungen:
Auf Anfrage.
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AMS WAND - HANDLAUF

A 60.1 rechts, 600 x 950 x 800 mm 538 434
A 602 links, 600 x 950 x 800 mm 538 435
A 61.1rechts, 612 x 459 1000 mm 538 436
AB12links, 612 x459 x762 mm 538 437
A 631 rechts, 762 x 762 x 1000 mm 538 440
AB63.2links, 762 x 762 x 1000 mm 538 441
MaRe:

Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:
Sicherheitshandlauf aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Starke. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Mit vier 80° Biegungen
und vier angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl
Durchm. 80 mm Starke 3 mm, durch eine Kunststoffiiberschubrosette
abgedeckt, inkl. Befestigung.
Fabrikat: AMS BRILLANT

850 mm OK FFB
Sonderausfiihrungen: v
Auf Anfrage.
Geeignet zum Einhangen des Duschklappsitzes Typ A 154.0/ A 160.0

Rechtsausfihrung
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AMS WAND - HANDLAUF mit einer aufgeschweiter Stiitze

A B2 .1 rechts, 7682 x 762 x 1100 mm 538 438

A 62.2 links, 762 x 762 x 1100 mm 538 439
Mafe:

Mitte - Mitte - Rohr Wand Mitte - Rohr = 88 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:
Sicherheitshandlauf aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm
1,5 mm Stérke. Glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt. Mit vier 80° Biegungen
und einer aufgeschweil3ten Senkrechistitze, mit finf angebérdelten 2-Loch
Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Starke 3 mm
durch eine Kunststoffiberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigung.
Fabrikat: AMS BRILLANT

850 mm OK FFB
SonderausfOhrungen: \ 4
Auf Anfrage.
Geeignet zum Einhangen des Duschklappsitzes Typ A 154.0/ A 180.0




AMS WAND - HANDLAUF

A BB.0, 762 x 762 x mm 538 442

A B6.6, 650 x 650 mm 538 443
ABBT7 1115 x 715 mm 538 444
MaRe:

Mitte - Mitte - Rohr Wand Mitte - Rohr = 88 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:
Sicherheitshandlauf aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm.
32 mm, Starke 1,5 mm. Glatte Cberflache elektrolytisch geglanzt. Mit drei 80°
Biegungen und drei angebérdelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus
Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Starke 3 mm durch eine Kunststoffuberschub-
rosette abgedeckt, inkl. Befestigung.
Fabrikat: AMS BRILLANT

850 mm OK FFB
Sonderausfiihrungen: A 4
Auf Anfrage.
Geeignet zum Einhdngen des Duschklappsitzes Typ A 154.0 / A 160.0

AMS BODEN - DECKEN - KOMBINATION

A 70.0, B=425H=2350-2550 mm 538 445
MaRe:

Mitte - Mitte Rohr

Ausschreibungstext:

Boden-Decken-Kombination aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm.

32 mm Starke 1,5 mm, Glatte Oberflache elektrolytisch gegléanzt, Mit zwei 90°
und einer 180° Biegung, hthenverstellbar um 200 mm, mit zwei angebdrdelten
2-Lach Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl 8¢ mm Durchm 3 mm
Stark, durch eine Kunststoffliberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

Sonderausfilhrungen:
Auf Anfrage.
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AMS WC-PAPIERROLLENHALTER EINHANGBAR VERSCHIEBBAR

A 92.0 rechts 533 509
A 92.5 links 537 617

MaBe: 100 x 150 mm

Ausschreibungstext:

WC-Papierrollenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 einbangkar in
Rohr Durchm 32 mm, rechts oder links, glatte Oberfliche elektrolytisch gegléanzt.
Mit Deckel als Rollenbremse aus Chromnickelstahl Vellmatenal.

Fabrikat: AMS BRILLANT
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AMS RESERVEPAPIERROLLENHALTER FUR 1 ROLLE
A108.5 538 462
MaRe: 200 mm hoch

Ausschreibungstext:

WC-Reservepapierrollenbalter aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm Starke 1,5 mm glatte Oberflache elektrolytisch geglénzt.

Mit einer 90° Biegung und einem angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflansch aus
Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Starke 3 mm, durch eine Kunststoffiberschub-
rosette abgedeckt. Das obere Rohrende ist durch einen Kunststoffhohlstopfen
abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von einer Rolle, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

AMS RESERVEPAPIERROLLENHALTER FUR 2 ROLLEN
A108.0 538 460
MaRe: 280 mm hoch

Ausschreibungstext:

WC-Reservepapierrollenbalter aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm Starke 1,5 mm glatte Oberflache elektrolytisch geglénzt.

Mit einer 90° Biegung und einem angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflansch aus
Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Starke 3 mm, durch eine Kunststoffiberschub-
rosette abgedeckt. Das obere Rohrende ist durch einen Kunststoffhohlstopfen
abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von zweir Rollen, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

280
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AMS RESERVEPAPIERROLLENHALTER GERADE
A 109.0 538 461
MaBe: 120 mm lang

Ausschreibungstext:

WC-Reservepapierrallenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 Durchm.
80 mm Starke 1.5 mm, glatte Oberflache elektrolytisch geglanzt, Gerade
Ausfihrung mit einem angebdrdelten 2-Loch Befestigungsflansch aus
Chromnickelstahl Durchm 80 mim Starke 32 mm, durch eine Kunststoffiberschub-
rosette abgedeckt, das verdere Rohrende wird mit einem Kunststoffhohlstopfen
abgedeckt, geeignet zur Aufnahme von einer Rolle, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

AMS HAKEN EINFACH
A 114.0 533 514

Ausschreibungstext:

Wandhaken einfach aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 elektrolytisch
geglénzt, mit einer Bohrung fiir Befestigungsschraube, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

AMS HAKEN DOPPELT
A 115.0 533 515

Ausschreibungstext:

Wandhaken doppelt aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 elektrolytisch
geglanzt, mit zwei Bohrungen fir Befestigungsschraube, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS BRILLANT

AMS HAKEN DESIGN
A 136.0 539 914
Ausschreibungstext:

Wandhaken aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 elektrolytisch gegléanzt,
verdeckte Befestigung, inkl. Befestigungsset.



AMS KIPPSPIEGELVORRICHTUNG (OHNE SPIEGEL)
A170.0 533 511
MaRe: geeignet bis zu einer Spiegelgrofe von max. 600 x 600 x 6 mm

Ausschreibungstext:

Kippspiegelgarmitur aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 elektrolytisch
geglanzt, mit Kippmechanik zur Wandmontage, auf Wunsch mit
Kristallspiegel 600 x 450 x 6 mm, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT
1300 mm OK FFB

Spiegel 600 x 450 x 6 mm 145445 VW
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AMS KIPPSPIEGEL MIT ALUPLATTE
A171.4 538 498
MaBe: 600 x 595 mm

Ausschreibungstext:

Kippspiegel mit seitlichen Haltestiltzen aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm, elektrolytisch geglanzt, stufenlos verstellbar von 0-28°
Einstellung der Verstellkraft méglich, Tragerplatte aus Aluminium mit Kristall-
spiegel 595 x 600 mm, verdeckte Verschraubung durch Kunststoffuberschub-
rosetten, Verstellgriff aus 8 mm Chromnickelstahl, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT 1300 mim OK FFB
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AMS KIPPSPIEGEL MIT ALUPLATTE UND BELEUCHTUNG
A171.86 538 499
MaRe: 650 x 595 mm

Ausschreibungstext:

Kippspiegel mit seitlichen Haltestitzen aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm, elektrolytisch gegléanzt, stufenlos verstellbar von 0-28°
Einstellung der Verstellkraft moglich, Tragerplatte aus Aluminium mit Kristall-
spiegel 595 x 600 mm, verdeckte Verschraubung durch Kunststoffuberschub-
rosetten, Verstellgriff aus 8 mm Chromnickelstahl, mit Beleuchtung fir 220 Volt
AnschluB, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS BRILLANT 1300 mm OK FFB
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